
WETTERSTATIONEN
Thies Device Utility

Bestellnummer: 9.1700.81.000
Funktionen:

1. Auffinden von Sensoren:

- Auswahl der seriellen Schnittstelle

- Auswahl der Bauraten für den Suchvorgang

- Auswahl von Bus- Adressen für den Suchvorgang

- Einstellung von Wartezeiten bei der Kommunikation mit Schnittstellenwandler

(RS485/422)

2. Anzeige / Bedienung:

- Auswahl des Interpreter

„THIES" oder "MODBUS-RTU"

- Terminalfunktion zum "Thies Interpreter"

- Terminalfunktion zum "MODBUS-RTU Interpreter"

- tabellarische Darstellung der momentanen Messwerte

Technische Daten

Bestellnummer: 9.1700.81.000

Allgemein

Funktion Suchen von Thies-Sensoren

Einstellungen zur Kommunikation

Monitor-Darstellung von Momentanen Messwerten und

Einstellungen

Kompatibilität

Anschließbare Hardware Wetterstation Compact WSC11 4.9056.00.000

Clima Sensor US 4.920x.00.000

US- Anemometer 2D 4.38xx.xx.xxx

US- Anemometer 3D 4.3830.xx.xxx

US- Anemometer 2D compact 4.3875.xx.xxx

uvm

Systemvoraussetzung PC mit Windows 7 oder höher

Varianten

Für diesen Artikel sind keine weiteren Varianten hinterlegt.

Zubehör

Für diesen Artikel ist kein Zubehör erhältlich.
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